
DATENBLATT

Epson TM-C3400

Etiketten, Tickets und Armbänder ganz nach Bedarf drucken – 
mit dem Epson TM‑C3400. Die Möglichkeit, farbig zu drucken, 
verbessert die Erkennbarkeit und hilft bei vielen Anwendungen, 
folgenreiche Fehler zu vermeiden, beispielsweise bei Armbändern 
und Verordnungsetiketten in der Krankenversorgung.

Mit dem Druck eigener Vorlagen ganz nach Bedarf wird Ihr Budget geschont. 
Es fallen keine Kosten für Vordrucke und Lagerung an. Eine Verschwendung 
von Materialien wird so auch vermieden. Weitere Einsparungen erzielt der 
Epson TM‑C3400 mit dem neuen Economy‑Druckmodus für Anwender mit 
geringerem Druckaufkommen. 

Das vielseitige Modell eignet sich für verschiedenste Matt‑ und Hochglanzmedien 
mit einer Breite von 30 bis 112 mm. Dank der wischfesten, nicht verblassenden 
und gegen Wasser und viele andere Flüssigkeiten unempfi ndlichen Epson 
DURABrite Ultra Pigmenttinte sind die Drucke lange haltbar. Ein weiterer Vorteil der 
Tintenstrahltechnologie ist die höhere Sicherheit gegenüber Thermotransferdruckern. 
Thermotransferbänder können nämlich Abdrücke sensibler Daten enthalten. Mit 
einer Druckgeschwindigkeit von 92 mm/Sek. und dem integrierten automatischen 
Papierschneider lassen sich bis zu 100 Etiketten in weniger als drei Minuten 
produzieren – der Epson TM‑C3400 eignet sich somit für hohen Durchsatz. Dank 
der automatischen Düsenprüfung (AID) von Epson, die Probleme aufgrund verstopfter 
Düsen oder toter Pixel in Barcodes erkennt und beseitigt, werden Fehldrucke 
vermieden. Das robuste, zuverlässige Design sorgt auch für hohe Produktivität.

Die Bedienelemente des Epson TM‑C3400 befi nden sich an der Vorderseite – 
so lässt er sich platzsparend, beispielsweise unter einer Theke, einfach benutzen. 
Die Integration in bestehende IT‑Umgebungen ist dank des Windows‑Treibers 
und der verfügbaren API einfach. Somit kann der Drucker aus fast allen Windows‑
Anwendungen heraus angesteuert werden. Um den Einstieg weiter zu erleichtern, 
ist der Epson TM‑C3400 optional auch mit einer Software für die einfache 
Etikettenproduktion erhältlich.

PRODUKTMERKMALE

•  Vollfarb‑Etikettendrucker mit haltbarer 
Epson DURABrite Ultra Pigmenttinte 

•  Rasant schnelle Farbdrucke (Bis zu 
100 Etiketten in weniger als 3 Minuten 
inklusive Schneiden) 

•  Großvolumige, leicht austauschbare 
Tintenpatronen 

•  Flexible Wahl der Papierbreite: 30–112 mm 
•  Für verschiedenste Druckmedien geeignet, 

z. B. Etiketten, Papier und Armbänder
•  Papierzufuhr an der Rückseite
•  Dank des Bedienfelds an der Vorderseite 

auch unter Theken und anderen 
Arbeitsfl ächen installierbar 

•  Integrierte, automatische 
Schneidevorrichtung 

•  Sehr niedriger Stromverbrauch

Einfaches Papiereinlegen Bedienelemente an der Vorderseite 
für leichten Zugang 

Platzsparendes Design

Der Epson TM‑C3400 
bedruckt Etiketten, Tickets und 
Armbänder verschiedenster Art



TECHNISCHE PRODUKTDATEN

DRUCKMETHODE Micro Piezo Tintenstrahldruck, seriell 

DRUCKAUFLÖSUNG 360 × 180 dpi
360 × 360 dpi
720 × 360 dpi

DRUCKGESCHWINDIGKEIT 92 mm/s (Druckbreite 56 mm, 360 × 180 dpi, bidirektionaler Druck)
82 mm/s (Druckbreite 72 mm, 360 × 180 dpi, bidirektionaler Druck)

DRUCKERSCHRIFTARTEN Druckt alle True‑Type‑Schriftarten und Grafiken

BARCODES Über EPSON Windows‑Treiber verfügbar:
Barcodes: UPC‑A, UPC‑E, JAN13(EAN), JAN8(EAN), Code39, ITF, Codabar, Code93,  
Code128, GS1‑128, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar  
Limited, GS1 DataBar Expanded 
Zweidimensionale Codes: PDF417, QR Code, Maxi Code, GS1 DataBar Stacked,  
GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded Stacked, Composite Symbology, 
DataMatrix, Aztec

PAPIERARTEN Papier, Etiketten, synthetische Etiketten, Armbänder

PAPIERFORMAT Endlospapier und ‑etiketten, gestanzte Etiketten
(Erfassung der Papierlage durch Sensoren, die schwarze Markierungen und Abstände zwischen 
den Etiketten erkennen)

PAPIERBREITE 30–120 mm

DRUCKBREITE Max. 104 mm

TINTENPATRONE SJIC15P (CMY‑3‑Farb‑Patrone, Epson DURABrite Ultra Pigmenttinte)

SCHNITTSTELLEN USB 2.0 oder Ethernet IEEE 802.3

STROMVERSORGUNG Integrierter Netzadapter (PS‑180)

LEISTUNGSAUFNAHME Betrieb: ca. 26 Watt; Bereitschaftsmodus: ca. 5 Watt

ZUVERLÄSSIGKEIT MTBF‑Wert (Mean Time Between Failure): 75.000 Stunden; MCBF‑Wert (Mean Cycle Between 
Failure): 9,8 Mio. Zeilen

AUTOM. SCHNEIDER Automatische Schneidevorrichtung integriert (Vollschnitt)

ABMESSUNGEN (B × T × H)  

GEWICHT  

EMV‑STANDARDS VCCI‑Klasse B, FCC‑Klasse B, CE‑Symbol

SICHERHEITSSTANDARDS UL, CSA, TÜV (EN60950‑1)

BETRIEBSSYSTEME Microsoft Windows 2000 SP4
Microsoft Windows XP SP3 (32 Bit)
Microsoft Windows XP SP2 (64 Bit) 
Microsoft Windows Server 2003 R2 SP2 (32 Bit/64 Bit)
Microsoft Windows Vista SP2 (32 Bit/64 Bit) 
Microsoft Windows Server 2008 SP2 (32 Bit/64 Bit), Microsoft Windows Server 2008 R2 
Microsoft Windows 7 (32 Bit/64 Bit)

LOGISTISCHE  
DATEN

Epson Drucker TM‑C3400 Epson Patrone SJIC15P Epson Tintenstrahldruck‑Etiketten, matt

Artikelnummer USB:   
 

 Etikettenbreite 
76 mm  
(Endlosrolle)

1516052

Ethernet:   
 

Etikettenbreite  
105 mm  
(Endlosrolle)

1516054

Mindestbestellmenge/ 
pro Karton

1/1 1/10 76 mm Breite:
105 mm Breite:

18/18
12/12

Kartongewicht    
(10 Patronen)

76 mm Breite:
105 mm Breite:  

Verpackungsabmessungen  
(B × T × H)

    
(10 Patronen)

76 mm Breite:
105 mm Breite:

 
 

*mit einfacher Etikettendesign‑Software auf CD
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Epson TM‑C3400

LIEFERUMFANG

•  Etikettendrucker Epson TM‑C3400
•  Tintenpatrone (SJIC15P)
•  Muster‑Etikettenrolle
•  USB‑Kabel (nur bei USB‑Modell)
•  Aufnahmefach für Papierausgabe
•  Kurzanleitung
•  Benutzerhandbuch
•  Netzschalterabdeckung

OPTIONEN

• Garantieverlängerung
• Tintenpatrone (SJIC15P)

Epson Deutschland GmbH
Otto‑Hahn‑Str. 4
D‑40670 Meerbusch
Info‑Line: 01805/23 41 10 (0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, 
max. 0,42 €/Min. aus dem Mobilfunk)
Telefax: +49 (0) 2159/538‑3000
www.epson.de

Epson in Österreich
Info‑Line: 0810/20 01 13 (0,07 €/Min.)
www.epson.at
Epson in der Schweiz
Info‑Line: 0848 44 88 20 (8 Rp./Min.)
www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.
Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.


	Dimensions: 255 × 275 × 261 mm
	Mass: Ca. 10,0 kg
	SKU USB 1: C31CA26012
	SKU USB 3: C33S020464
	SKU USB 2: C31CA26012CD*
	SKU Ethernet 1: C31CA26032
	SKU Ethernet 2: C31CA26032CD*
	Carton Weight 1: 12,5 kg
	Carton Weight 2: 2,65 kg
	Carton Weight 3: 7,74 kg
	Carton Weight 4: 7,08 kg
	Carton Dimensions 1: 380 × 500 × 410 mm 
	Carton Dimensions 2: 170 × 500 × 95 mm
	Carton Dimensions 3: 360 × 185 × 260 mm
	Carton Dimensions 4: 310 × 215 × 100 mm


